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Ékszíjas közlőmű

Ventillátor számára

Közlőmű adatai:


Motor típus:

VZ 100 Lh rövidrezárt forgórészű


Építési nagyság:
132H


Motor teljesítmény:
P= 3 kW


Hajtó fordulatszám:
n1= 1490 1/min


Hajtott fordulatszám:
n’2= 650 1/min


Elrendezés:
B típus


Hajtott gép:
elszívóventillátor 10 óra napi üzemórával

1. Ékszíjhajtás méretezése

3 kW átviteléhez választott ékszíjszelvény: A.
Választott ékszíjsebesség: 
[image: image84.png][Nm]
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A hajtótárcsa jellemző átmérője:
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Választott szabványos átmérő: 
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A hajtott tárcsa jellemző átmérője:
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Választott szabványos átmérő: 
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Hajtott fordulatszám eltérés:
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; megfelel

Áttétel:
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Szíjsebesség:
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Tengelytávolság:
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Előreválasztott tengelytáv: 
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Az ékszíj jellemző hossza:
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Választott szabványos szíjhossz: 
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Az ékszíj hajlítgatási frekvenciája:
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;   megfelel

x= 2;   a tárcsák száma

Végleges tengelytávolság:
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Tengelytáv állíthatósága:

Felszereléshez szükséges közelítés: 
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Utánfeszítéshez szükséges közelítés: 
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[image: image20.wmf]0
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:   ékszíjszelvény magassága

Egy ékszíjjal átvihető teljesítmény:
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az átfogási szög tényezője
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üzemmód tényező
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Ékszíjak száma:
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2. Közlőműtengely méretezése

Ékszíj húzóerejének meghatározása:
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;   csavarónyomaték a hajtó tengelyen
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;   kerületi erő
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;   az ékszíj húzóereje

Tengelyátmérő meghatározása: 

A tengely anyaga és megengedhető feszültsége: Fe 490-2, 
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3. Csapágy méretezése
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;   üzemóra;     (napi 10 óra, évi 3650 óra, összesen 10 év)
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;   dinamikus alapterhelés

Választott csapágy száma: 6006

4. Gumidugós tengelykapcsoló ellenőrzése

Nyomaték alapján választott tengelykapcsoló: 2-es sorszámú.

Gumidugós, védőperemes kivitel.
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,

1

=

c

; üzemtényező

Gumidugó ellenőrzése palástnyomásra:
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; megfelel!
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; a gumidugó átmérője
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;  gumidugó szélessége
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; a furatkör átmérője

Csap ellenőrzése hajlításra:
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; a csap terhelt hossza
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; megfelel!
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[image: image55.wmf]mm
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;  a csap átmérője

5. Reteszek ellenőrzése
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; szíjtárcsákra és a tengelykapcsolóra megengedhető nyomófeszültség (W II)
Motortengelyen levő retesz minimális hosszának meghatározása:
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; motortengely átmérője

Tengelyhez tartozó szabványos retesz adatai:
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; retesz magassága
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; tengelyhorony mélysége
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; agyhorony mélysége hézaggal
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Hajtott tengelyen levő reteszek minimális hosszának meghatározása:
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; tengely átmérője

Tengelyhez tartozó szabványos retesz adatai:
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; retesz magassága


[image: image66.wmf]mm

b

8

=

;retesz szélessége
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; tengelyhorony mélysége
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; agyhorony mélysége hézaggal
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min

1

21000

243,21000

12

()(74)9625

T

meg

M

lmm

htpd

××

××

===

-××-××


6. Műszaki leírás

A közlőmű elsősorban ventilátor meghajtására alkalmazható.

A váz horganyzással van felületkezelve.

Üzembe helyezés:

A közlőművet 20 mm-es gumilapra kell helyezni, majd a rögzítő füleknél a talapzathoz kell erősíteni. (A gumilap a rezgések továbbterjedésének megakadályozása végett szükséges.)

Ellenőrizni kell a szíj feszességét: maximális benyomhatóság kézzel: 20 mm.

A villamosmotor bekötését csak szakember végezheti.

Karbantartás:

A csapágyakat 10 évente ellenőrizni kell, meghibásodás esetén párosával kell cserélni. 

Az ékszíjfeszességet évente kell ellenőrizni, szükség esetén utánállítani.

A tengelykapcsoló gumidugóit évente ellenőrizni kell. Szükség esetén cserélni.
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A veszélyes keresztmetszet az � EMBED Equation.3  ���-nál van.
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Választott szabványos átmérő: � EMBED Equation.3  ���
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