Meérestechnika

Légallapot,
légnedvesseg merese



Irodalom

e Fischer - Heber: Industrielle Feuchtigkeitsme3technik
Expert Verlag, Ehningen, 1990

e Mecesen in der Haustechnik
Bundesamt fiir Konjukturfragen, Bern, 1986

Nedves levego allapotjelzoi:
t csoport: szaraz homérseklet t, [°C]

telités1 vizgdznyomas p,, [Pa]
telitési nedvességtartalom x, [kg/kg]
X CSOpOTrt: abszolut nedvessegtartalom x [kg/kg]
parcialis vizgbznyomas p, [Pa]
harmatponti hdmérseklet t, [°C]
1 csoport: entalpia 1 [kJ/kg]
nedveshOmérseklet t [°C]
¢ csoport: relativ nedvességtartalom ¢ [%]



Nedves levego Mollier h-x diagramja
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Haj-higrométer

Az emberi haj, kiilonosen a
szOke no1 hajszal a relativ
nedvesseg valtozasaval
megvaltoztatja a hosszat.

A hl ¢€s h2 hajkoteg hosszval-
tozasat attételeken keresztiil
mutatja a z mutato.

(Saussure 1740-1799)




Aspiracios vagy Assmann-féle
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Assmann-fele pszichrométer




Direkt nedvességméreés

A relativ nedvességtartalom direkt

meérésének legismertebb érzé- 0 4L 8 12 16
kelgje a litium-klorid-érzékels. AN LRLRILE
Az er0sen higroszkopikus anyag = AR

a levegobdl nedvesseget vesz fel. X féy K,(,
Egy elenallashomérore vékony LiCl 10 | ;/,

réteget hordanak fel. A réteget 0

nagyobb aramerdsseggel taplal-
va az melegszik. Ahogy a
LiCl réteg melegszik, tigy n6 az ,

x -Fuhler konstant L.Ci

-

ellenallasa, csokken a flitételjesit- J-\\/ '
mény. A levegd nedvességtartalma- V/\‘ .-'\, j\L j“l !’\, "\, it
tol fliggden adott hdmérsekleten bttt
alakul ki az egyenstly. Igy a kialakulo

homérseklet €s relativ nedvesség-

tartalom kozt kapcsolat teremthetd.




Harmatponti homérséklet meérése

A nedves levegot a harmatponti
homérséklete ala hitve, a benne levo

Thermoelement - { _# l Luftzufubr

Messung

nedvesség kondenzalddni kezd. - ) Versthslnrs
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= = /
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Amint a feliilet a harmatponti hOmér- o
sekletne.l a!acsonyatbb, ]:)epar,asodlk, - - *@_
nem verl vissza a ravetitett fényt. A el. Heizung U N
tiikdrbe épitett termoelem ekkor a P s = Lftaifie SO Tee

harmatponti hémérsékletet méri. ?ﬁ?ﬂiﬂ?ga"

Ezutan gjra felmelegitik a tiikrot, hogy

a para eltlinjon. Egy szabalyozoval ezt a folyamatot ismétlik.

A modszer elonye, hogy ez a hOmérseklet méres azonnal informaciot ad a levegd
abszolut nedvességtartalmardl. Ha a levegd homérséklete 1s ismert, akkor a h-x diagram
segitsegevel a tobbi allapotjelz6 1s meghatdrozhato.

A hiités gyakran a Peltier-effektus kihasznalasaval torténik. A Peltier-elema termoelem
ellentéte. Két kiilonb6zd anyagl fémben elektromos aramot dramoltatva a forrasztasi
helyek az dramiranytol fiiggben melegszenek vagy hiilnek. A Peltier-elemmel csak

kis teljesitményii hiitést lehet elérni.



Abszorpcios higrométer

Itt az anyagok higroszkopikussdgat, vagyis azt tulajdonsagat hasznaljak ki, hogy a
nedvességet felveszik (abszorbealjak).

A nedves elvegot a higroszkopos tulajdonsagli anyag mellett elvezetve, az nedvességet
vesz fel, ennek kovetkeztében megno a tomege. A tomeg novekedésbdl az alabbi
Oszefliggessel szamithato a relativ nedvességtartalom:

Relativ nedvesseg = Tomeg novekedés / Levego terfogat
Abszorbcios anyagként kénsavat vagy klorkalcium sot hasznédlnak.

Szaritasos meéres, evaporiméter

A nedves anyagot szaritva, annak tomege a kiparolgott nedvesseg tomegevel csokken.
ElsOsorban szilard anyagok nedvességtartalmnak merésére hasznaljak. PL.: gabona
nedvességtartalmanak mérése.



Impedancia meérésen alapulo miiszer

Egy aluminium lemezke (A = 4,3 mm?)
egyik oldalan specialis aluminiumoxid
(ALO,) film van felhordva, amelyre
aranyfilmet gozologtetnek fel. Az aranyfilm
a vizmolekuldk szamara atjarhat6. Az N St T L
aluminiumoxidba 4gyaz6do viz mennyisége Iy By
a leveg0 nedvessegtartalmatol fiigg.

A viz megvaltoztatja az érzékelo elektromos vezetokepesseget, tehat ennek méreésével
kovetkeztetni lehet a nedvességtartalomra.

Kapacitas merésen alapulo miszer

A porozus keramia anyagli kondenzator kapacitasa a nedvesség fiiggvényeben valtozik.
Erdsen higroszkopikus tulajdonsagli anyagot hasznalva egy gyorsan reagalo ¢rzekelot
kapunk, amelynek erdsen valtozik a kapacitasa.

Mindket mérési modszer hatranya, hogy az érzekeldk idovel oregszenek, valtoznak
tulajdonsagaik, ezért gyakori hitelesitésre van sziikseg.
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