Meérestechnika

Szintérzékeles,
szintszabalyozas



Irodalom

e VEGA Grieshaber KG katalogusa

e Puskas Tivadar Miszer ¢s Gepipari Szovetkezet
Szintmerd miiszerek katalogusai

Meérési elvek

o Uszogolyos szintérzékeldk e Hangimpulzusos
e Konduktiv e Radarimpulzusos
e Kapacitiv o [ézer

e Hidrosztatikus e Radiometrikus

e Elektro-mechanikus e Mikrohullamu

e Vibracios
e Ultrahangos



Uszogolyos szintérzékel6k
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NIVOCONTROL-MS

NIVOCONTROL-MS

A magneses folyadékszint-kapcsolo belsejében egy iszo

altal emelt alland6 magnes a folyadékszinttel egyiitt emelkedik
ill. stillyed. Az 4llandé magnes a magneskapcsolok mellett elha-
ladva a magneskapcsold kontaktusait sorban atkapcsolja.
Alkalmazas: pl. gozkazanok szintszabalyozasa.

Beépithetd magneskapcsolok szama max. 9 db.

Kapcsolhato szintkiilonbség max. 190 mm, min. 0 mm.
Kapcsolasi hiszterézis 35 mm.



Uszogolyos szintérzékel6k
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Az Uszdba szerelt magnes a szarban levo Ontartd Reed-érintkezdket
zarja ill. nyitja ha elottiik felfelé ill. lefelé elhalad.

Alkalmazas: pl. folyadék toltetii tartdlyok szintszabalyozésa.
Beépithetd magneskapcsolok szdma max.5 db.

Kapcsolhaté szintkiilonbség max. 3000 mm, min. 100 mm.

NIVOCONTROL-MT Kapcsolasi hiszterézis 15 mm.




Uszogolyos szintérzékel6k

Prn 13,5

Az Gsz6 egy valtoztathatd attételen keresztiil mozgatja karimaban
levd magnest. Az Gsz6 tartoridja a beallithato 2 csap altal meghata-
rozott also és felsd kapcsolasi szinten atbillenti a magnest. A két
szint kozt szabadon mozog. Az antimagneses kariman keresztiil

az Uszohoz rogzitett dllandd magnes a tuloldalon egy magnes segit-
ségével mikrokapcsolokat miikddtet.

Alkalmazas: pl. kisebb folyadék toltetli tartalyok szintjelzése,

szintszabalyozasa. PL: olaj napitartaly, kondenztartaly stb.
NIVOCONTRQL'MB Kapcsolhat6 szintkiilonbség max. 1000 mm, min. 40 mm.

Kapcsolasi hiszterézis £10 mm.




Uszogolyos szintérzékel6k

27. dbra. vészszintjelzés:
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NIVOCONTROL-K 11

A viz szintje felett a folyadékszint kapcsolo fliggdlegesen log. Vizbe
meriilve a beépitett Olomsuly hatisara a szintkapcsold elbillen,

a beépitett higanykapcsolo atkapcsol.

Alkalmazas: pl. folyadek toltetli tartalyok, szennyviztarolok
vizszintjének kapcsolasa.



Konduktiv szintérzékelok

Mikodési elv:
Tulajdonképp kétallapoti kapcsolok.
Ha a szondak kozt folyadé€k van, akkor azon

keresztiil villamos aram folyik, amit felerésitve
egy jelfogd behtz. Ha nincs jelen folyadék,
a jelfogd elenged.

Elonyeik:

*Az érzékeléshez mozgd alkatrészt nem tartalmaznak.
*Tisztan elektronikus miikdodéstiek.

A szondédk megfeleld elhelyezésével a szabalyozasi
tartomany tetszélegesen bedllithatd.

*Viszonylag nagy nyomds €s hdmérséeklet tartomany.
*Megbizhat6 lizem, hosszu élettartam.

Alkalmazas:

Szint minimum-maximum szabalyozasa
«Tulto1tés elleni védelem

Szivattyuk szdrazon futasa elleni védelem
oLeiiriilés jelzése




Konduktiv szintérzékelok
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NIVOCONTROL-ESI-T




Kapacitiv szintérzékelok

Mikodési elv:

Az elektr6dak a tartalyfallal egyiitt egy kondenzatort
alkotnak. A toltet dielektrikumként viselkedik és
megvaltoztatja a kondenzator kapacitasat.

A szint érzékelése folyamatos.

Elonyeik:

*Az érzékeléshez mozgd alkatrészt nem tartalmaznak.
*Robbanasvesz¢lyes térben is hasznalhatok.

*A szintmérés folyamatos, digitalis kijelzés, cm-es
érzékenység.

A mérési tartomany tetszdlegesen beallithato.
«Sz¢les nyomas és hdmérséklet tartomany.

*Az érzékeld és a kiértékeld egység telepitési
tavolsaga nagy.

Alkalmazas:

Folyadékok, porok, porszerii anyagok tarolaséanal
szintmérésre villamosan vezetd és nem vezetd
anyagoknal egyarant.



Kapacitiv szintérzékelok

Egyik fegyverzet Segédeletrodaval Elektroda koriili
a fémtartaly kopeny fegyverzet



Hidrosztatikus szintéerzéekelok

Miikodési elv:
A tartaly aljaban uralkod6 hidrosztatikus nyomas
meérésén alapul.

Elonyeik:

*Az érzékeléshez mozgd alkatrészt nem tartalmaznak.
*Nem érzékeny a toltet elektromos tulajdonsagaira
(vezetd képesseg, dielektromos allando).

*A szintmérés folyamatos, a tartdly alakja nem jatszik
szerepet.

*Nagy mérési pontossag.

«Széles nyomas és hdmérséklet tartomany.

*Nagyon j6 hdmérséklet-stabilitas.

Alkalmazas:

Folyadéekok és pasztaszerli anyagok szintmeérésére.
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Elektro-mechanikus szintérzékelok

Miikodési elv:

A tartdly tetejérdl egy kotel segitségevel sulyt
engednek le. A feliitkozés utan visszacsévelik és
mérik a kotél hosszat.

Elonyeik:

«Akar 50 m-es magassagnal is alkalmazhatd.
«0,1%-nal jobb pontossag. |
*A toltethez alkalmazkodé érzékels-stly. — —
*Por ¢s zaj nem befolyasolja a mitkddést.

*Egyszerii telepithetdség, problémamentes lizem. l

«Szakaszos mérés
*Mozgo alkatrészek

Tartaly alakja befolyasolhatja az alkalmazast. y
*Felboltozodés befolyasolja a mérést ' - /m\
Alkalmazas: -

Folyadékok, porszerli és darabos anyagok
szintmérésére.

Hatranyaik: l



Vibracios szintéerzéekelok

Miikodési elv:

A rezgdvillat a rezonancia frekvencidjan rezegtetik.

Ha a villa a toltetbe mertil, akkor megvaltozik a
rezonancia frekvenciaja, ez indukalja a kapcsold
jelet.

Elonyeik:

«Belizemelésnél nem kell hitelesiteni.
«Erzéketlen a toltet stirliségére és elektromos
jellemzdire.

*HOmérsékletre és nyomasra érzéketlen.
*Egyszerii és robusztus kialakitas.

*Nincs sziikség tisztitadsra, karbantartdsra
«Onellenérzé funkcio.

«Kapcsolasi pont j61 reprodukélhato.

Alkalmazas:

Folyadékok, porszerii és darabos anyagok
szint érzékelésére.




Ultrahangos szintérzékelok

Mikodési elv:

Az érzekeld végeben ultrangot kibocsajtod

ado és vevO van egymassal szemben beépitve.
A kibocsatott jel terjedési ideje a kozegben y o
jellemz6 hangsebességtol fiigg.

Elonyeik:
*Nincs mozgé alkatrész. Y
«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
*Egyszerll €s robusztus kialakitas. |
*Veszélyes vegyszereknél is jo1 alkalmazhatd
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Alkalmazas:

Folyadékok, porszerli anyagok szint érzékelésére.
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Hangimpulzusos szintérzékelok

Miikodési elv:

A tartdly tetejére telepitett ado altal kibocsajtott
hangimpulzusok visszaverddési idejébdl hata-
rozza meg a szintet.

Elonyeik:

*Nincs mozgé alkatrész.

«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
*A méréshez nem kell a toltettel érintkeznie.
*Folyamatos szintmeéres.

«Nagy tartdlyméreteknél is hasznalhato.

Alkalmazas:

Folyadékok, porszerli és darabos anyagok
szintmérésére.




Hangimpulzusos szintérzékelok

Helytelen

Helyes

Helytelen Helyes



Radarimpulzusos szintérzékelok

Miikodési elv:

A tartdly tetejére telepitett ado altal kibocsajtott
radarimpulzusok visszaverodési idejebdl hata-
rozza meg a szintet. A hullimhossz kisebb, mint
a hangimpulzusoknal, ezért pontosabb.

Elonyeik:

*Nincs mozgé alkatrész.

«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
* A méréshez nem kell a toltettel érintkeznie.
*Folyamatos szintmérés.

*Nagy tartalyméreteknél is haszndlhatd.

Alkalmazas:

Folyadékok, porszerii és darabos anyagok
szintmérésere.




L.ézeres szintéerzekelok

Mikodési elv:

A tartdly tetejére telepitett ado altal kibocsajtott
lézerfény visszaverddési idejebdl hata-

rozza meg a szintet. A koncentalt fénysugar

kevésbé érzékeny a tartalyban levo akadalyokra.

Elonyeik:

*Nincs mozgé alkatrész.

«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
* A méréshez nem kell a toltettel érintkeznie.
*Folyamatos szintmérés.

*Nagy tartalyméreteknél is haszndlhatd.

Alkalmazas:

Folyadékok, porszerii és darabos anyagok
szintmérésere.
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Radiometrikus szintérzékelok

Miikodési elv:

A tartaly falan keresztiil bebocséjtott
radioaktiv gamma sugarzas elnyelddésébd
lehet a szint elérésére kovetkeztetni..

Elonyeik:

*Nincs mozgé alkatrész.

«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
*A méréshez nem kell a toltettel érintkeznie.
A tatdlyfalon keresztiil is lehet mérni.

Alkalmazas:
Folyadékok, porszerii és darabos anyagok
szint érzékelésére.
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Mikrohullamu szintérzékelok

Miikodési elv:

A mikrohullamt sugarzés akadallytalanul
halad 4t a mlianyag, liveg, keramia ¢s k6
falakon. A tartaly falan keresztiil bebocsajtott
mikrohullimt sugérzas elnyel6désébd

lehet a szint elérésére kovetkeztetni..

Elonyeik:

*Nincs mozgé alkatrész.

«Erzéketlen a toltet elektromos jellemzdire.
A méréshez nem kell a toltettel érintkeznie.
A tatalyfalon keresztiil is lehet mérni.

Alkalmazas:
Folyadékok, porszerii és darabos anyagok
szint €rzékelésére.







