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Nyomás-mértékegységek összefüggése

Nyomás: 
Egységnyi felületre jutó erő [N/m2]
pabszolút = pbarometrikus + ptúl



Közvetlen nyomásmérők

Légköri nyomás mérése



Közvetlen nyomásmérők

Mérőharang



Közvetlen nyomásmérők

Dugattyús
nyomásmérő



Közvetlen nyomásmérők
U csöves nyomásmérők

Mérőfolyadék: 
higany 13600 kg/m3, víz 1000 kg/m3 , 
széntetraklorid 1500 kg/m3, alkohol 800 kg/m3



Közvetlen nyomásmérők
U csöves nyomásmérők



Közvetlen nyomásmérők
Ferdecsöves nyomásmérők



Közvetlen nyomásmérők
Ferdecsöves nyomásmérők



Közvetlen nyomásmérők
Görbecsöves nyomásmérő



Közvetlen nyomásmérők
U-csöves mérők mérési hibái



Közvetlen nyomásmérők
Betz-féle mikromanométer



Közvetett nyomásmérők
Síkmembrános nyomásmérők



Közvetett nyomásmérők
Síkmembrános nyomásmérők



Közvetett nyomásmérők
Csőmembrános nyomásmérő



Közvetett nyomásmérők
Csőrugós nyomásmérők



Közvetett nyomásmérők
Billenőgyűrűs nyomásmérő



Nyomásmérés nyúlásmérő bélyegekkel



Nyomásmérés nyúlásmérő bélyegekkel



Induktív nyomásmérő

Belső mérőmemránra
ferritlapok vannak
rögzítve. Ezekkel szemben
tekercsek vannak.
A kitérés következtében 
a ferritlapok helyzete meg-
változik, ezért változik
a tekercsben az induktivitás.
A rendszer elmozdulása
kb. 50 m.
Kimenet 0-20 mA 
vagy 4-20 mA.



Kapacitív nyomásmérő

Belső mérőmemrán
kitérése következtében 
a kondenzátor kapacitása 
megváltozik. 
A rendszer elmozdulása
kb. 0,1 mm.
Kimenet 0-20 mA 
vagy 4-20 mA.



Kapacitív nyomásmérő
A mérőmemránok a csőrugó szárát mozdítják el. A kitérése megvál-
toztatja a rúd és a felső érzékelők közti kapacitást



Piezoresistiv nyomásmérő
Belső szilíciumkristály a mechanikai feszültség hatására a 
kristályszerkezete változásásnak következtében változtatja 
a vezetőképességét.. 



Rezonanciafrekvencia alapján való mérés
A mérőcellában kifeszitett huzalt rezgésben tartják. 
A rezonanciafrekvenciája a rá ható erő függvényében változik.



Pitot-cső

Statikus nyomás mérése

Össznyomás mérése

Dinamikus nyomás mérése



Prandtl-cső



Lambrecht szonda



Mérőhelyek kialakítása



Mérőhelyek kialakítása



Mérőhelyek kialakítása



Mérőhelyek kialakítása

Vízzsákcsövek

Mérőhelyek tehermentesítése


