Meérestechnika

Homennyiség meérese



Irodalom

e Recknagel-Sprenger-Sramek: Taschenbuch fiir
Heizung- und Klimatechnik
Oldenbourg Verlag, Miinchen 1995

e Meesen in der Haustechnik
Bundesamt fiir Konjukturfragen, Bern, 1986



Mérés alapja

Q C-m:- (telore tvissza)

A mérésnél gond, hogy idonként néhany fokos homeérsékletkiilonbséget
kell megfeleld pontossaggal mérni.



Meéro kialakitasa, beépiteése

Mindenféle vizmindség mérheti Széles dinamikus tartominy
Nagy pontossy széles miskidési- wein, 12200 {Qmak egy mérd a
tartamanyban hosszriidvan nyiirf é3 W6lF fogvassrasho:

PN 25 bar és 150 °C
Az eldvemend éz
L visszatéra dgha
Magy precieitdssal egyardnt szerelhetd
vilogatott himdérséklet-
dredkeli par
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Elparologtatos koltségosztok

Az iivegfiolaban magas forraspontt folyadék 55:[“
(pl. tetralin) talalhat6. A fiolabol elparolgd
folyadék mennyisege a fiola és a helyiség levego
homérsekletének kiilonbségetol, tehat a radiator
hdleadasatol fligg. A leolvasas évente egyszer, a
fiola cseréjekor torténik.

A meéresi hibdja nagy, 5-10%, ezeért csak az egyes
flitétestek kozti elosztasra alkalmas. Ezért nem
alkalmazhat6 egycsoves fiitéseknél, ahol kicsi

homeérseklet elterés van az egyes futotestek kozt. ] il j
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Fassung

Az elosztés alapja csupan 50-70 %-ban a leolvasott =
erték alapjan torténik, a maradék pl. alapteriilet,
helyiség fekvése, stb. tényezdk figyelembevételével
kertil felosztasra. |

Elony: egyszert, olcsé eszkoz, ami 6sztonoz a il Lﬂl ) _U
megtakaritasra. 1/2 |12 |~
Fontos a flittesten valo elhelyezés helye €s modja. | el




Elektronikus koltségosztok

A fltotest feliileti homérséklet €s helyiség
homeérseklet kiillonbségenek érzekelése
termoelemekkel torténik.

A feldolgozo elektronika a fitétesthez illeszkedd
karakterisztikaval rendelkezik. Nyari id0szakban
nem 0sszegez. A kijelzon leolvashat6 az eldzo €vi

¢s az aktualis erték. A leolvasashoz szamitogéphez
kapcsolhato. Létezik adoval felszerelt valtozat a tav-
leolvasashoz.

Létezik 3 érzekelOs valtozat 1s, amelynél a helyiség
homeérséklet mellett a radiatorba belépo és kilépo viz
hdomeérséklete egyarant mérheto.

Csak 60 °C méretezesi hOmerséklet felett hasznalhato.




