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. A beadas hataridére, elektronikusan térténik, DWG formatumban a \BEADAS\ mappaba.

(Figyelem! A mappaba bemasolt file nem torélheté és nem médosithato!)

2. Afile neve tartalmazza a beado nevét, hogy géphiba esetén értesithetd legyen.

3. A rajznak minden tekintetben meg kell felelnie a jelen dokumentumban definialt "hazi

szabvanynak"

. A beadott rajz altalanos formai kdvetelményei:

Léptékezett nyomtatasra alkalmasnak kell lennie. A rajz mérete: 1 rajzi egység = 1 mm.
(Tehat példaul 30 cm a rajzon 300 rajzi egység, azaz mm).

A kinyomtatott rajz feleljen meg az adott szaktertlet kdvetelményeinek és szokasainak

A méretaranyos méreteknek pontosnak kell lennie (példaul ha a helyiség szélessége 3,6 m,
akkor az a rajzon 3600,0000 mm)

A vonalak talalkozasanak pontosnak kell lennie, és tulnyulas sem megengedett.

A csbvezetékek "egyvonalas" abrazolasuak, vonalvastagsaggal és vonaltipussal
azonosithatoak, szerelvények szimbdélumokkal, berendezési targyak kérvonalakkal, jellemzé
részletek egyszerisitett megjelenitésével abrazoltak.

A vonalvastagsagok meghatarozasa szinek hozzarendelésével térténik. A szinek
hasznalatanak szabalyai:

Csak a 7db, szabvanyos, névvel azonositott szin hasznalhaté. (Feltételezziik, hogy a plotter

ennyi "tollal" rendelkezik.) Szammal azonositott szin nem hasznalhaté!

A hasznalatos 3db vonalvastagsag megkulonboztetésén tul, az ésszerliség hatarain belll
torekedni kell a szokasok szerint azonos vonalvastagsaggal megjelend, de logikailag eltéré
objektumok megkulonbdztetésére szinekkel. (Példaul, ha egy szdveg vonalvastagsaga a
szokasok szerint meg is egyezik valamely csévezeték vonalvastagsagaval, célszerl eltér$

szineket hasznalni.)

A foliak és az objektumok tulajdonsagainak tekintetében az \ACADEUG\ mappaban levé
blokkok a mértékaddk. A blokkok altal tartalmazott félia-elnevezésektdl és tulajdonsagoktdl
eltérni csak kilénleges indokkal szabad. Javasolt a mappaban levd blokkok hasznalata. A
blokkok elnevezése, rendszerezése és tartalma az ACADEUG.PDF dokumentumban

olvashato.



Minden objektum minden paraméterének (beleértve a szinét is) a félia altal
meghatarozottnak kell lennie. A folia paramétereitdl eltérd egyéni tulajdonsag nem

megengedett.

A szbvegek felvitelénél lehetéleg az \ACADEUG\ mappaban levé blokkokat kell hasznalni.
Mas jellegli szoveg felvitel is megengedett (olyan tipusu szévegek esetében, amelyekre

nincs blokk elékészitve) de a blokkokhoz és a rajzi szokasokhoz alkalmazkodé stilusban.

. A beadott rajz részletes tartalmi kdvetelményei:

Epitész alaprajzba berajzolt berendezések, csévezetékek és szerelvények. Fliggéleges
cséterv esetén a szintek, fodémek abrazolasa. Kapcsolasi vazlatban épitészeti
vonatkozasok nincsenek, berendezések is szimbolikus abrazolasuak. Az alaprajzok
Iéptékhelyesek, szintkotakat tartalmaznak. A fliggbleges csétervek magassagi értelemben
aranyosak, kétazottak (fliggéleges kotasor és szintk6tak).

CsOvezetékek mérete, lejtése (irany és mérték)

Epliletgépészeti szempontbdl fontos méretek (legalabb 1db) kétazasa. (Pl. csévezeték
csatlakozasa az épllethez, berendezések alaprajzi elhelyezése, mérete, figgdleges
elhelyezése, magassaga...)

Gépészeti berendezések adatai.

Helyiségszamok és megnevezések, valamint a szakdg szerinti szokasos adatok. Példaul
légkdbmeéter, fltési (hltési) hdmérséklet, ftési (hiitési) teljesitményigény a szaktargy
eléaddjaval egyeztetett médon.

Felszallok jelei

Jelmagyarazat, megjegyzés (pl. szerelési elbirasok) a szovegmezé felett elhelyezve.
Alaprajzon Eszak jel a jobb felsé részen.

Szabvanyos (elfogadott) méretl keret. (Lapméret vizszintesen 210mm, fliggblegesen

297mm tébbszdrése. Fliggblegesen 1db "fél méret" is megengedett.

. Arajz felvitelének menete

A munkafajl létrehozasa sajat tartertileten. (Javasolt a sajat elkildnitett tarterilet
hasznalata, hogy barmelyik géprél elérhetd legyen a munka. A gyakorlat végén biztonsagi
masolat készitendd sajat floppy lemezre.)

"Fal" nev( folia létrehozasa és aktualissa tétele

A 0,0 kezd6pontbdl az éplilet rajz legalso vizszintes és egyik széls6 fliggbleges vonalanak

felvitele a Vonal (_line) paranccsal.



Ezen vonalak masolasaval a falak és helyiségek felvitele a Masolas (_copy), valamint a
Parhuzamos (_offset) parancsok hasznalataval, majd a tulnyulasok leszabasa, a Metszés
(_trim), Elérés (_extend), Letorés (_chamfer), Lekerekités (_fillet) parancsok hasznalataval.
Ajtok, ablakok beillesztése az \ACADEUG\ mappabdl. Sziikség és igény szerint Uj blokkok
készitése (a meglévék modositasaval) és ezen blokkok kimentése sajat tarterdletre.
(Példaul, ha nincs a falvastagsaghoz illeszkedd sziikséges méretl ajto, vagy ablak, vagy
nem megfelelé helyen van az alappont.)

Lépcs6szerkesztés a Kiosztas (_array) paranccsal.

Epliletgépészeti berendezések beillesztése az \ACADEUG\ mappabdl. Sziikség és igény
szerint Uj blokkok készitése és kimentése az el6z6ek szerint.

CsOvezetékek rajzolasa. A berendezési targyak beillesztése mar létrehozta a csévezeték
féliakat is. A javasolt globalis méretarany tényez6: 200. (Formatum/Vonaltipus menlpont)
Szerelvények beillesztése az \ACADEUG\ mappabdl. Szukség és igény szerint Uj blokkok
készitése és kimentése az el6z6ek szerint.

Kotadzasok

Egyéb rajzi jelek (pl. strangszamok) beillesztése az \ACADEUG\ mappabdl. Szikség és
igény szerint modositas a rajzon, esetleg uj blokkok készitése és kimentése.

Keret és szévegmez6 beillesztése az \ACADEUG\ mappabdl. Sziikség és igény szerint
modositas a rajzon, esetleg Uj blokkok készitése és kimentése.

Feliratok (helyiség, berendezések, jelmagyarazat, megjegyzés) beillesztése az \ACADEUG\
mappabdl. Szikség és igény szerint médositas a rajzon, esetleg Uj blokkok készitése és

kimentése.



